
  0   0
Ｌ

  +5

-0.3 -0.1 　0

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

８ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１０ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１２ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１４ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － －

１５ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

１６ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

40～45HRC 900HV≦

硬度(内部)

(Ｒ部を含む)

   

ｄ１寸法

２０

１５

２１

１８

Ｄ

ＤＤＮ型
ＤＤＮＲ型

ＧＤＮ型
ＧＤＮＲ型

ＧＤＮ型
ＧＤＮＲ型

Ｈ

  
ＤＤＮ型
ＤＤＮＲ型

１５

１０

１２

ｄ

４≦ ｄ－ｄ1

４．０～１２．０

 

硬度(表面)

２０

８
１７ １７

１３
８

１９

１３

 

SK4

未処理品

軸(ｄ)

全長(Ｌ)

対応寸法範囲(㎜)

- -

鋼種

２～２０

硬度(表面)

１５０～６００

-０.０１/-０.０４

+５/０

型番

硬度(内部) 硬度(内部) 公差

鋼種

ＤＡＣ（SKD61相当）

L

ｄ1

N

d

R＝d1+0 -0
.1

±1
NR±1

D

H

単位(㎜)

R≦0.5

記号

N寸法

-0.01/-0.03
-0.02/-0.04

ｄ１寸法公差

-0/-0.06
-0.03/-0.06

Ｎ≧Ｌ/３

表面は窒化処理　窒化範囲は先端より(L×80％)≦の範囲

－－ －－ －－ －－ －－

ダイカスト用 DD型・GD型 段付きピン

炭素工具鋼 KJ型

－ － －－ － －

ＨＡ－KJ ４００ 5０１０－ － －

型　番 φd L 本数型番注文の例

－ － － － －

型　　番 φd L N 本数型番注文の例 d1(記号)

８(ａ)１０ 600 430 5ＨＡ－ＤＤＮ

炭素工具鋼KJ型は受注生産にて対応いたします。

DDN型

DDNR型

GDN型

GDNR型

a
b
c
d

〇標準品

ツバ径はG型に準ずる
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